/

- SELENA

7
/
/
V GLOBAL EXPERIENCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR.: TEM/2/2016

1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TYTAN ETICS MW
Zlozone systemy izolacji cieplngj
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

2 Zamierzone zastosowanie:
System (ETICS) przeznaczony jest do stosowania jako
zewnetrzna izolacja cieplna scian budynkow. Sciany moga
by¢ wykonane z elementéw murawych (cegly, blaczki,
kamien, itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w
postaci plyt prefabrykowanych).
System moze by¢ stosowany na $cianach pionowych
zaréwno nowych, jak i przy renowacji juz istniejacych.
Mozliwe jest rowniez jego zastosowanie na powierzchniach
poziomych lub nachylonych, ktdre nie sg wystawione na
dziatanie opadow atmosferycznych.
3 | Producent:
Selena FM S A,
Ul.Strzegomska 2-4
53-611 Wroctaw
Poland
www.selena.com
4 | Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5 | System oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci 2+
uzytkowych:
6a | Norma zharmonizowana: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
6b | Europejski dokument oceny: ETAG 004: wersja luty 2013
Europejska ocena techniczna: ETA 16/0166z dnia 12/08/2016
Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych
Jednostka notyfikowana: Jednostka notyfikowana nr.: 1487 - Instytut Ceramiki i
Materialow Budowlanych
7 | Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe | Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

| Reakcja na ogien

A2-s2, d0 dia wszystkich | ETAG 004: paragraf
wypraw tynkarskich z 51.2.1

wyjatkiem: EN 13501-1
Mozaikowy tynk
dekoracyjny / Tynk
mozaikowy 1S 56

NPD dla wyprawy
tynkarskiej: mozaikowy
tynk dekoracyjny / Tynk
mozaikowy 1S 56

Il Wodochtonnosé ETAG 004: paragraf
Warstwa zbrojona: 5.1.3.1
- po 1 godzinie <1 kg/m?;
- po 24 godzinach <0,5 kg/m?
Warstwa wierzchnia:
- po 24 godzinach <0,5 kg/m?
Il Wodoszczelnosé ETAG 004: paragraf -
Zachowanie sie po cyklach cieplno-wilgotnosciowych Spelnione (brak 513.2
defektow)

Zachowanie sie po cyklach zamrazanie-rozmrazanie Zgodnie z badaniem

wodochtonnosci ETICS
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jest mrozoodporny.
IV Odpornosé na uderzenie ETAG 004: paragraf
51.3.3
Warstwa wierzchnia z Plyty zwykle
nastepujacymi wyprawami Tynk cienkowarstwowy EOS/ Kategoria |
tynkarskimi: Tynk silikonowy IS 53
Tynk cienkowarstwowy EOS
natryskowy/
Tynk silikonowy IS 53N
natryskowy
Pozostate wyprawy tynkarskie Kategoria ||
Plyty lamelowe
Tynk cienkowarstwowy 08 Kategoria |
minerainy/ Tynk mineralny IS 54
+Farba elewacyjna O/ Farba
elewacyjna silikatowa IS 74
Mozaikowy tynk dekoracyjny/
Tynk mozaikowy IS 56
Pozostale wyprawy tynkarskie Kategoria Il
v Przepuszczalnos¢ pary wodnej =1m ETAG 004: paragraf
51.34
Vi Emisja substancji niebezpiecznych NPD ETAG 004: paragraf
5135
VIl | Przyczepnosc¢ warstwy zbrojonej do wyrobu do W warunkach suchych: ETAG 004: paragraf
izolacji cieplnej - plyty zwykle: = 0,012 51411
MPa ( zniszczenie w
welnie)
- plyty lamelowe: = 0,08
MPa ( zniszczenie w
welnie)
Po cyklach cieplno-
wilgotnosciowych:
- plyty zwykle; = 0,010
MPa ( zniszczenie w
welnie)
- plyty lamelowe: = 0,06
MPa ( zniszczenie w
welnie)
Zniszczenie w welnie
VIl | Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do podioza ETAG 004: paragraf
514.1.2
Warunki laboratoryjne 48 godziny w wodzie + 48 godziny w wodzie +
2 godziny 23°C/50% RH 7.dni 23°C/50% RH
20,25 MPa = 0,08 MPa =(,25 MPa
IX Przyczepno$é zaprawy klejacej do wyrobu do izolacji cieplnej ETAG 004: paragraf
51413
Warunki laboratoryjne 48 godziny w wodzie + 48 godziny w wodzie +
2 godziny 23°C/50% RH 7 dni 23°C/50% RH
20,08 MPa = 0,03 MPa =0,08 MPa
Zniszczenie w welnie lamelowe)
*minimalna powierzchnia klejenia S: 38 %
X Przyczepnos$c po starzeniu ETAG 004: paragraf
5.1.7.1
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Warstwa wierzchnia z Plyty zwykle

nastepujgcymi wyprawami Tynk cienkowarstwowy EO/
tynkarskimi: Tynk zolokrzemowy IS 52

Tynk cienkowarstwowy EO
natryskowy/
Tynk zolokrzemowy 1S 52N
natryskowy

Tynk cienkowarstwowy EOS/
Tynk silikonowy 1S 53

Tynk cienkowarstwowy EOS
natryskowy/

Tynk silikonowy 1S 53N
natryskowy

= 0,011 MPa

Pozostate wyprawy tynkarskie

20,010 MPa

Zniszczenie w welnie

Plyty lamelowe

Tynk cienkowarstwowy OS
mineralny/ Tynk minerainy IS 54
+Farba elewacyjna O/ Farba
elewacyjna silikatowa IS 74

Mozaikowy tynk dekoracyjny/
Tynk mozaikowy IS 56

=0,08 MPa

Pozostale wyprawy tynkarskie

= (,07MPa

Zniszczenie w welnie

X Wytrzymato$¢ zamocowania Badanie niewymagane ETAG 004; paragraf
gdyz speinione kryterium: | 5.1.4.2
E*d < 50 000N/mm

XIl | Odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem

ETAG 004: paragraf
5143

Dla {gcznikow mechanicznych o $rednicy talerzyka 260mm, dla plyt zwyklych z weiny mineraine; o grubosci
260mm i wytrzymalosci na rozcigganie prostopadie do powierzchni czolowych =10kPa

Sita niszczaca (N) Rpanel sucha Minimalna: 178
Srednia:228
Rpanel mokro Minimalna: 132
Srednia:161
R]ninl sucho Minimalna: 162
Srednia:193
Rjolnl mokro Minimalna: 116
Srednia:137
Kl | Wytrzymato$¢ na rozcigganie warstwy zbrojonej NPD ETAG 004: paragraf
5.5.4.1
XIV | Izolacyjnosé od dzwiekdw powietrznych NPD ETAG 004: paragraf
5:1.6.1
XV | Opér cieplny Obliczone ze wzoru ETAG 004: paragraf
wedlug: ETA 16/0166 | 5.1.6.1
punkt 3.5.1
XVl | Zrownowazone wykorzystanie zasohow NPD
naturalnych

8 | Cdpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna
dokumentacja techniczna:




. SELENA

GLOBAL EXPERIENCE

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej..

W imieniu producenta podpisal(-a):
Wroctaw 05.09.2016 Ewa Blicharczyk

vy

Manager of Chemical Regulation and Technical Documentation



