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Czesé szczegotowa

1. Opis techniczny wyrobu

Niniejszy wyréb TYTAN ETICS MW jest ziozonym systemem zewnegtrznej izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) — zestawem obejmujgcym komponenty
(elementy) produkowane fabrycznie przez producenta lub przez dostawcéw
komponentéw. Producent zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego sktadniki
okreslone w niniejszej europejskiej ocenie techniczne] ETA.

W sktad systemu wchodzi fabrycznie produkowany wyrdb do izolacji ciepinej — plyty
z wetny mineralnej (MW) przyklejane lub mocowane mechanicznie do $ciany. Sposob
mocowania oraz odpowiednie sktadniki systemu wyspecyfikowano w tabeli 1. Na wyrdb
do izolacji ciepinej w miejscu zastosowania naktadana jest warstwa wierzchnia
sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw, przy czym jedna z warstw zawiera zbrojenie.
Warstwa wierzchnia naktadana jest bezposrednio na wyréb do izolacji cieplnej, bez
pozostawienia pustki powietrznej lub warstw rozdzielajgcych.

Zestaw moze zawieraé specjalne elementy wykorczeniowe (np. listwy startowe, listwy
naroznikowe) do potaczen z odpowiednimi elementami budynkow (np. spoinami,
krawedziami §cian, parapetami). Ocena i wlasciwosci uzytkowe tych skiadnikéw nie sg
przedmiotem niniejszej ETA, jednakze producent zestawu jest odpowiedzialny za ich
kompatybilno§é i adekwatne wtasciwosci uzytkowe w ramach zestawu, jesli sg
dostarczane jako elementy systemu.

Tabela 1.

Zuzycie | Grubosc
(kgim?%) | (mm)
System klejony. Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny byé
brane pod uwage.

Skiadniki

* Wyrob do izolacji ciepinej:

Welna mineralna (MW) wedtug EN 13162, - 60 do 300
ptyty lamelowe
Wyroby Charakterystyka wyrobu - Zatgcznik 1

do izolacji

ciepinej e Kiej:
oraz metody .
mocowania - Tytan Zaprawa klejowa EO 418 / 3,5do 4,5 -

Klej do weiny IS 12 (sucha
sucha mieszanka na bazie cementu| mieszanka)
wymagajaca dodania wody w ilosci
0,20-0,22 I/kg
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Tabela 1 c.d.

Skiladniki

Zuzycie

(kg/mr)

Grubosé
(mm)

System mocowany mechanicznie; mocowany mechanicznie
z dodatkowym klejeniem. Krajowe dokumenty aplikacyjne

powinny by¢ brane pod uwage.

Wyroby
do izolacji
ciepinej

oraz metody

mocowania

+ Wyréb do izolacji cieplnej:
Weina mineralna (MW) wediug EN 13162,
ptyty zwykie
Charakterystyka wyrobu - Zatgcznik 1

60 do 300

¢ Mocowanie mechaniczne: taczniki:

Charakterystyka wyrobdéw - Zalgcznik 2

o Dodatkowe klejenie:

- Tytan Zaprawa klejowa EO 418/
Klej do weiny IS 12
sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajgca dodania wody w ilosci
0,20-0,22 Ikkg

3,5do 4,5
(sucha
mieszanka)

Warstwy
zbrojone

« Tytan zaprawa klejowo-szpachlowa E
sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajgca dodania wody w ilosci
0,21-0,22 I’kg

« Tytan zaprawa klejowo-szpachlowa EO /
Klej z wioknami do siatki IS 22
sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajaca dodania wody w ilosci
0,21-0,22 i/kg

« Tytan zaprawa klejowo-szpachlowa
EOS / Specjalistyczny klej do siatki
IS 23
sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajgca dodania wody w ilo$ci
0,21-0,22 l/kg

4,5do 5,5
(sucha
mieszanka)

45do 5,5
(sucha
mieszanka)

45do 5,5
{sucha
mieszanka)

3,0do 5,0

3,0do 5,0

3,0do 5,0

Zbrojenie

+ Siatki z wiékna szklanego:

-1S 165

- VERTEX 145/ R117 A101 / AKE 145
- §SA-1363-150 SM0.5

- §8A-1363-160 SMO0.5

- 122 Omfa

Charakterystyka wyrobéw - Zatgcznik 3
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Tabela 1 c.d.

Zuzycie | Grubosé

S!(taglnlkl (kg/m?) | (mm)
* Grunt do systeméw E / 0,20 do -
Preparat Uniwersalny grunt pod tynki IS 41 0,30
gruntujacy ciecz gotowa do uzycia z wszystkimi

wyprawami tynkarskimi

¢ Tynki mineralne.
Suche mieszanki na bazie cementu
wymagajace dodania wody w ilosci 0,21-

0,22 l/kg

Tynk cienkowarstwowy OS mineralny /

Tynk mineralny IS 54 {sucha
faktura - maksymalne uziarnienie: mieszanka)
baranek - 1,5; 2,0; 2,5 mm 2,2do 4,2
kornik - 2,0; 2,5 mm 2,2do4.2

o Tynki akrylowe. Masy gotowe do uzycia
na spoiwie akrylowym:

Tytan Tynk clenkowarstwowy
E akrylowy / Tynk akrylowy IS 51
faktura - maksymalne uziarnienie:

baranek - 1,5; 2,0; 2,5 mm 2,2do 4,0

kornik - 1,5; 2,0; 2,5 mm 2,1 do 4,0

Tytan Tynk cienkowarstwowy

E akrylowy natryskowy / Tynk akrylowy Regulo-
Wyprawy 1S 51N NATRYSKOWY (aplikacia mechaniczna) wana
tynkarskie faktura - maksymalne uziarnienie: uziarnie-

baranek - 1,5; 2,0; 2,5 mm 1,8do niem

2,25

Mozaikowy tynk dekoracyjny /
Tynk mozaikowy IS 56

faktura - maksymalne uziarnienie:
mozaika - 1,0; 1,5 mm 2,2do 4,0

» Tynki hybrydowe. Masy gotowe do uzycia
na spoiwie silikonowo-silikatowo-

akrylowym:

Tynk hybrydowy SIS! IS 55

faktura - maksymalne uziarnienie:
baranek - 1,5; 2,0; 2,5 mm 2,2do 4,0
kornik - 1,5; 2,0; 2,5 mm 2,1do 4,0

Tynk hybrydowy SISI

IS 55N NATRYSKOWY (aplikacja mechaniczna)
faktura - maksymalne uziamienie:
baranek - 1,5; 2,0; 2,5 mm 1,8 do
2,25
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Tabela 1 c.d.

Zuzycie | Grubosé

it (kg/m’) | (mm)

e Tynki zolokrzemowe. Masy gotowe do
uzycia na spoiwie krzemionkowo-
akrylowym:

Tynk cienkowarstwowy EO /
Tynk zolokrzemowy IS 52
faktura - maksymalne uziarnienie:
baranek - 1,5; 2,0; 2,5 mm 2,2do 4,0
kornik - 1,5; 2,0; 2,5 mm 2,1do 4,0

Tynk clenkowarstwowy EO natryskowy
! Tynk zolokrzemowy IS 52N
NATRYSKOWY (aplikacia mechaniczna)

faktura - maksymalne uziarnienie:

baranek - 1,5; 2,0; 2,5 mm 1,8 do Regulo-
Wyprawy 2,25 wana

tynkarskie uziarnie-
» Tynki silikonowe. Masy gotowe do uzycia niem

na spoiwie silikonowo-akrylowym:

Tynk cienkowarstwowy EOS /
Tynk silikonowy IS 53

faktura - maksymalne uziarnienie:
haranek - 1,5; 2,0; 2,5 mm 2,2do 4,0
kornik - 1,5; 2,0 mm 2,1do 4,0

Tynk cienkowarstwowy EOS
natryskowy / Tynk silikonowy

IS 53N NATRYSKOWY (aplikacja mechaniczna)
faktura - maksymalne uziarnienie:
baranek - 1,5; 2,0; 2,5 mm 1,8 do
2,25

¢ Farba elewacyjna O/ 0,20 do
Farba elewacyjna silikatowa IS 74 0,30
gotowa do uzycia ciecz z pigmentami,
stosowana obligatoryjnie z mineralnymi
Powloki wyprawami tynkarskimi

dekoracyjne |, Farba elewacyjna EOS / 0,20 do -

(farby) Farba elewacyjna silikonowa IS 73 0,30
gotowa do uzycia ciecz z pigmentami,
stosowana opcjonalnie z wszystkimi
tynkami za wyjatkiem Mozaikowego tynku
dekoracyjnego / Tynku mozaikowego IS 56

Materiaty

.. W zakresie odpowiedzialnosci producenta
uzupeiniajace

ETA 16/0166 — wersja 1 — z dnia 12/08/2016 Strona5z24

ICIMB/OSIMB w Krakowie Zalgcznik 5/P-1
Zaktad Oceny Technicznej Wydanie 1 (02-06-14)



2. Okreélenie zamierzonego zastosowania zgodnie ze stosownym europejskim
dokumentem oceny (EDO)

System (ETICS) przeznaczony jest do stosowania jako zewnetrzna izolacja cieplna
§cian budynkéw. Sciany moga byé wykonane z elementéw murowych (cegly, bloczki,
kamien, itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci piyt
prefabrykowanych).

System moze byé stosowany na $cianach pionowych zardwno nowych, jak i przy
renowacji juz istniejacych. Mozliwe jest réwniez jego zastosowanie na powierzchniach
poziomych Ilub nachylonych, ktére nie sa wystawione na dziatanie opadow
atmosferycznych.

System jest wykonany z elementow nieno$nych konstrukcyjnie. W sposéb bezposredni
nie ma wplywu na stateczno$¢ $cian, na ktérych jest zainstalowany, natomiast moze
wplywaé na ich trwato$¢ poprzez zapewnienie zwigkszonej ochrony przed wpltywem
warunkéw atmosferycznych.

System nie jest przeznaczony do zapewnienia szczelno$ci konstrukeji budowlanej pod
wzgledem przenikania powietrza.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Techniczne] oparte sg na zatozeniu
przewidywanego okresu uzytkowania systemu przez co najmniej 25 lat, pod
warunkiem, Ze wymagania dotyczgce pakowania, transportu, przechowywania,
wbudowywania jak réowniez wiasciwego uzytkowania, konserwacji i napraw s3g
spetnione. Zatozenie dotyczgce okresu uzytkowania nie moze byé¢ interpretowane jako
gwarancja udzielana przez producenta lub Jednostkg Oceny Technicznej, ale jako
informacja, ktéra moze by¢ wykorzystywana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w
zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania
obiektu.

Projektowanie, montaz, konserwacja i naprawy systemu powinny uwzgledniaé¢ zasady
przedstawione w rozdziale 7 Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych
ETAG 004 stosowanych jako Europejski Dokument Oceny oraz powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami przepiséw krajowych Panstw Czionkowskich.

Instrukcje dotyczace pakowania, transportu, przechowywania i montazu systemu
okreslone sa w dokumentacji technicznej producenta.
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu oraz odniesienia do metod zastosowanych do ich
oceny

Wiaéciwosci uzytkowe systemu opisane w niniejszym rozdziale sa obowigzujgce pod
warunkiem, Ze sktadniki zestawu sg zgodne z Zatgcznikami 1+2.

3.1. Bezpieczeristwo pozarowe (BWR 2)
3.1.1. Reakcja na ogieri (ETAG 004: paragraf 5.1.2.1, EN 13501-1)

Tabela 2.
Max. zawarto$é Zawartosé srodkéw
. . B . Sl Euroklasa wg
Konfiguracja czesci organicznych / obniZajacych
. " EN 13501-1
Max. cieplo spalania palnosé
TYTAN ETICS MW

Klej 1,1% /-
Wetna mineralna* -/-
gestosé < 120 kg/m?
Warstwa zbrojona 2,6 % 71,1 MJ/im?
Zbrojenie -1 1,6 MJ/im?
Preparat gruntujacy 15,0 % / 1,9 MJ/m? Brak A2-s2, d0
Wyprawa tynkarska - 6,0 % / 8,8 MJ/m?
Wszystkie za wyjatkiem
Mozaikowy tynk
dekoracyjny / Tynk
mozaikowy IS 56
Powloka dekoracyjna | 10,0 % / 1,2 MJ/m?
Klej 1,1%/-
Welna mineralna* -/-
gestosé < 120 kg/m?®

. Wiasciwosc
Warstwa zbrojona 2,6 % /1,1 MJ/m? uzytkowa nie
Zbrojenie - /1,6 MJ/m? Brak bedaca
Preparat gruntujgcy | 15,0 % / 1,9 MJ/m? przi‘f::r'l‘;tem
Wyprawa tynkarska - 10,0% /-
Mozaikowy tynk
dekoracyjny / Tynk
mozaikowy 1S 56
*zawartos¢é czeéci organicznych w ilo&ci zapewniajgcej Euroklase A1 wg EN 13501-1

Uwaga: Europejski scenariusz pozaru nie zostat ustalony dla elewacji. W niektérych
Panstwach Czionkowskich klasyfikacja wedtug EN 13501-1 moze nie by¢
wystarczajgca do zastosowania wyrobu na elewacjach. Do chwili, gdy obecny system
klasyfikaciji nie zostanie ostatecznie ustalony moga byé wymagane dodatkowe badania
systemu wedlug przepisow krajowych w celu spetniania przepisow Paristwa

Czionkowskiego.
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3.2. Higiena, zdrowie i Srodowisko (BWR 3)
3.2.1. Wodochtonnosé¢ (ETAG 004: paragraf 5.1.3.1)

» Warstwa zbrojona

Tytan zaprawa klejowo-szpachlowa E:

- Wodochtonno$é po 1 godzinie < 1 kg/m?
- Wodochtonnoéé po 24 godzinach < 0,5 kg/m?2.

« Warstwa zbrojona

Tvtan zaprawa klejowo-szpachlowa EO / Klej z wtéknami do siatki IS 22:

- Wodochtonnoé¢ po 1 godzinie < 1 kg/m?;
- Wodochionnos$é po 24 godzinach < 0,5 kg/im?.

» Warstwa zbrojona

Tytan zaprawa klejowo-szpachlowa EOS / Specjalistyczny klej do siatki IS 23:

- Wodochionnos$é po 1 godzinie < 1 kg/m?,;
- Wodochtonnoéé po 24 godzinach < 0,5 kg/m?.

¢ Warstwa wierzchnia: Tabela 3.

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona

Tytan zaprawa
klejowo-szpachlowa E
lub
Tvian zaprawa

klejowo-szpachlowa
EO / Klej z wibknami

do siatki 1S 22
lub
Tytan zaprawa
klejowo-szpachiowa
EQS / Specjalistyczny
klej do siatki IS 23 +
preparat gruntujgcy +
wskazana wyprawa
tynkarska:

Tabela 3.
Wodochionnos¢
po 24 godzinach
<0,5 kg/m? | 20,5 kg/m?
Tynk cienkowarstwowy OS
mineralny / Tynk minerainy 1S 54 " i
+ Farba elewacyjna O/ Farba
elewacyjna silikatowa 1S 74
Tytan Tynk cienkowarstwowy E . )
akrylowy / Tynk akrylowy 1S 51
Tytan Tynk cienkowarstwowy E
akrylowy natryskowy / .
Tynk akrylowy IS 51N
NATRYSKOWY
Mozaikowy tynk dekoracyjny / . )
Tynk mozaikowy 1S 56
Tynk hybrydowy SISI IS 556 X -
Tynk hybrydowy SISI IS 55N N )
NATRYSKOWY
Tynk cienkowarstwowy EO / - i
Tynk zolokrzemowy IS 52
Tynk cienkowarstwowy EO
natryskowy / Tynk zolokrzemowy X -
IS 52N NATRYSKOWY
Tynk cienkowarstwowy EOS / - )
Tynk silikonowy IS 53
Tynk cienkowarstwowy EQS
natryskowy / Tynk silikonowy X -
IS 53N NATRYSKOWY
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3.2.2. Wodoszczelnosé (ETAG 004: paragraf 5.1.3.2)
3.2.2.1. Zachowanie sie po cyklach ciepino-wilgotnosciowych (ETAG 004: paragraf 5.1.3.2.1)
Spetnione (brak defektow).

3.2.2.2. Zachowanie sie po cyklach zamrazanie-rozmrazanie (ETAG 004: paragraf 5.1.3.2.2)

Zgodnie z badaniem wodochtonnosci ETICS jest mrozoodporny.

3.2.3. Odpornos$é na uderzenie (ETAG 004: paragraf 5.1.3.3)

Tabela 4.
Pojedyncza
warstwa siatki
Plyty zwykle wg Zatacznika 1
Tynk cienkowarstwowy OS mineralny /
Tynk mineralny IS 54 + Farba elewacyjna O Kategoria Il
/ Farba elewacyjna silikatowa 1S 74
Warstwa wierzchnia:| Tytan Tynk cienkowarstwowy E akrylowy / Kategoria Il
Tynk akrylowy IS 51 9
Warstwa zbrojona :
Tytan zaprawa Tytan Tynk clenli?ywsirstwc;wy E akrylowy A
klejowo-szpachlowa E natryskowy ategori
ub Tynk akrylowy IS 51N NATRYSKOWY
Tytan zaprawa Mozaikowy tynk dekoracyjny / :
klejowo-szpachlowa Tynkwrr{ot)z,aikowy IS 5% ! Kategoria Il
EQ / Klej z widknami
do siatki IS 22 Tynk hybrydowy SIS! IS 55 Kategoria Il
lub Tynk hybrydowy SISI IS 55N ,
Tytan zaprawa d % A?RY\g(OWY Kategoria Il
kiejowo-szpachlowa Sy - =
EOS / Specjalistyczny Tynk cienkowarstwowy Kategoria Il
el do siatki IS 23 + Tynk zolokrzemowy IS 52 g
preparat gruntujacy + | Tynk cienkowarstwowy EO natryskowy / Kategoria II
wskazana wyprawa |Tynk zolokrzemowy IS 52N NATRYSKOWY
tynkarska: Tynk cienkowarstwowy EOS / Kategoria |
Tynk silikonowy IS 53 9
Tynk cienkowarstwowy EOS natryskowy / Kat ia
Tynk silikonowy IS 53N NATRYSKOWY alegoria
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Tabela 5.

Pojedyncza
warstwa siatki
Plyty lamelowe wg Zalacznika 1
Tynk cienkowarstwowy OS mineralny /
Tynk minerainy IS 54 + Farba elewacyjna O Kategoria |
! Farba elewacyjna silikatowa 1S 74
Warstwa wierzchnia:| Tvtan Tynk cienkowarstwowy E akrylowy / Kategoria |
Tynk akrylowy IS 51
Warstwa zbrojona -
Tytan zaprawa Tytan Tynk cienkowarstwowy E akrylowy
klgjowo-szpachlowa E natryskowy / Kategoria Il
lub Tynk akrylowy 1S 51N NATRYSKOWY
Tytan zaprawa Mozaikowy tynk dekoracyjny / :
klejowo-szpachlowa Tynkwrr):otzaikowy IS 5% 4 Kategoria |
EO / Klej z widéknami
do siatki 1S 22 Tynk hybrydowy SISI IS 55 Kategoria Il
lub T
ynk hybrydowy SISI IS 55N =
Tvtan zaprawa NATRYSKOWY Kategoria Il
klejowo-szpachlowa -
EOS / Specjalistyczny Tynk cienkowarstwowy EO / Kategoria I
klej do siatki IS 23 + Tynk zolokrzemowy 1S 52
preparat gruntujacy + | Tynk cienkowarstwowy EQ natryskowy / Kategoria |l
wskazana wyprawa | Tynk zolokrzemowy IS 52N NATRYSKOWY
tynkarska: Tynk cienkowarstwowy EOS / Kategoria |l
Tynk silikonowy IS 53 9
Tynk cienkowarstwowy EOS natryskowy / Kateaciall
Tynk silikonowy IS 53N NATRYSKOWY 5SS
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3.2.4. Przepuszczalnosé pary wodnej (ETAG 004: paragraf 5.1.3.4)

Tabela 6.
Réwnowazna gruboéé
warstwy powietrza s
Tynk cienkowarstwowy OS
mineralny / Tynk minerainy 1S 54 = 1 m, wyniki:
+ Farba elewacyjna O /
Farba elewacyjna silikatowa IS 74 0,12m
+ Farba elewacyjna EOS /
Farba elewacyjna silikonowa IS 73 0,15 m
Tytan Tynk cienkowarstwowy E
akrylowy / Tynk akrylowy IS 51 < 1 m, wynik:
+ Farba elewacyjna EOS /
Farba elewacyjna silikonowa IS 73 0,18 m
Tytan Tynk cienkowarstwowy E
akrylowy natryskowy /
Warstwa wierzchnia: Tynk akrylowy IS 51N <1 m, wynik:
) NATRYSKOWY
Warstwa zbrojona |, parhga elewacyjna EOS /
Tytan zaprawa Farba elewacyjna silikonowa IS 73 0,18 m
klejowo-szpachlowa E - -
lub Mozaikowy tynk dekoracyjny /
Tytan zaprawa Tynk mozaikowy IS 56* <1 m, wynik: 0,22 m
kleiowo-szpachlowa Tynk hybrydowy SISI IS 55 < 1 m, wynik:
EO / Klej z wibknami + Farba elewacyjna EOS /
do siatki IS 22 Farba elewacyjna silikonowa IS 73 0,22 m
lub Tynk hvbrydowy SISI
Tytan zaprawa 1S 55N NATRYSKOWY < 1 m, wynik:
klejowo-szpachlowa W Farba elewacyjna EOS /
EOS / Specjalistyczny | Farba elewacyjna silikonowa IS 73 0,22 m
klej do siatki IS 23 + Tynk cienkowarstwowy EQ /
preparat gruntujacy + Tynk zolokrzemowy |S 52 < 1 m, wynik:
wskazana wyprawa 4 Farha elewacyjna EOS /
tynkarska + Farba elewacyjna silikonowa IS 73 0,21 m
odpowiednia Powioka Tynk cienkowarstwowy EO
Cexorcyne: natryskowy / Tynk zolokrzemowy
IS 52N NATRYSKOWY <1 m, wynik:
+ Farba elewacyjna EOS /
Farba elewacyjna silikonowa IS 73 0,21 m
Tynk cienkowarstwowy EQS /
Tynk silikonowy IS 53 < 1 m, wynik:
+ Farba elewacyjna EOS /
Farba elewacyjna silikonowa IS 73 0,18 m.
Tynk cienkowarstwowy EQS
natryskowy / Tynk silikonowy
IS 53N NATRYSKOWY < 1 m, wynik:
4+ Farba elewacyjna EOS /
Farba elewacyjna silikonowa IS 73 0,18 m
*powloka dekoracyjna nie jest stosowana
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3.2.5.

3.3.
3.3.1.

3.3.2

Emisja substancji niebezpiecznych (ETAG 004: paragraf 5.1.3.5, EOTA TR034)
Wiasciwo$é uzytkowa nie bedgca przedmiotem oceny.

Uwaga: Mogg obowigzywaé wymagania zwigzane z tym zagadnieniem odnoszace sie
do systemu (np. transponowane prawodawstwo europejskie i prawa krajowe, regulacje
i przepisy administracyjne). W celu przestrzegania przepisow Rozporzadzenia (EU)
Nr 305/2011, wymagania te powinny byé spelnione w kazdym przypadku, gdy maja
zastosowanie.

Bezpieczeristwo uzytkowania i dostepno$¢ obiektéw (BWR 4)

Przyczepnoéé warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji cieplnej (ETAG 004:
paragraf 5.1.4.1.1)

Warstwy zbrojone:
Tytan zaprawa klejowo-szpachiowa E

Tytan zaprawa klejowo-szpachlowa EQ / Klej z wiéknami do siatki IS 22
Tytan zaprawa klejowo-szpachlowa EQS / Specjalistyczny klej do siatki IS 23

- W warunkach suchych:
= 0,012 MPa w przypadku plyt zwyklych (zniszczenie w weinie)
> 0,08 MPa w przypadku piyt lamelowych (zniszczenie w wetnie)
- Po cyklach cieplno-wilgotnosciowych:
> 0,010 MPa w przypadKu plyt zwyktych (zniszczenie w wetnie)
> 0,06 MPa w przypadku plyt lamelowych (zniszczenie w wetnie)

Przyczepnoséé zaprawy klejacej do podloza (ETAG 004: paragraf 5.1.4.1.2)

Tabela 7.
48 godzin 48 godzin
Warunki w wodzie + w wodzie +
laboratoryjne 2 godziny 7 dni
23°C/50% RH | 23°C/50% RH |
Z klej EC 4
Tytan ﬁg{i"ﬁ;ﬁ;‘fg 4% zo25mPa | 2008MPa | 2025MPa
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paragraf 5.1.4.1.3)

3.3.3. Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do wyrobu do izolacji ciepinej (ETAG 004:

Tabela 8.
48 godzin 48 godzin
Warunki w wodzie + w wodzie +
‘laboratoryjne 2 godziny 7 dni
23°C/50% RH | 23°C/50% RH
Tytan Zaprawa klejowa EO 418 /
Klej do wetny IS 12 >0,08MPa | =20,03MPa = 0,08 MPa
minimalna powierzchnia klejenia: 38 %
zniszczenie w welnie lamelowej
3.3.4. Przyczepnoéé po starzeniu (ETAG 004: paragraf 5.1.7.1)
Tabela 9.

Po cyklach cieplino-
wilgotnosciowych

Plyty zwykie wg Zalacznika 1

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona
Tytan zaprawa klejowo-

szpachlowa E
lub

Tytan zaprawa klejowo-
szpachlowa EQ / Klej z

lub

Tvtan zaprawa klejowo-
szpachlowa EOS /

Specjalistyczny klej do
siatki IS 23 +
preparat gruntujgcy +
wskazana wyprawa
tynkarska:

mineralny / Tynk mineralny 1S 54

Tynk cienkowarstwowy OS

+ Farba elewacyjna O / Farba
elewacyjna silikatowa IS 74

20,010 MPa

Tytan Tynk cienkowarstwowy E
akrylowy / Tynk akrylowy |S 51

2 0,010 MPa

Tytan Tynk cienkowarstwowy E
akrylowy natryskowy /
Tynk akrylowy 1S 51N

NATRYSKOWY

2 0,010 MPa

widknami do siatki IS 22

Mozaikowy tynk dekoracyjny /
Tynk mozaikowy IS 56

2 0,010 MPa

Tynk hybrydowy SISI IS 55

2 0,010 MPa

Tynk hybrydowy SISI IS 55N
NATRYSKOWY

2 0,010 MPa

Tynk cienkowarstwowy EO /
Tynk zolokrzemowy 1S 52

2 0,011 MPa

natryskowy / Tynk zolokrzemowy

Tynk cienkowarstwowy EO

IS 52N NATRYSKOWY

= 0,011 MPa

Tynk cienkowarstwowy EOS /
Tynk silikonowy 1S 53

2 0,011 MPa

Tynk cienkowarstwowy EOS
natryskowy / Tynk silikonowy
1S 53N NATRYSKOWY

20,011 MPa

Zniszczenie w welnie

ETA 16/0166 — wersja 1 —z dnia 12/08/2016

ICiMB/OSIMB w Krakowie
Zakiad Oceny Technicznej

Stronal1l3z24

Zafgeznik 5/P-1
Wydanie 1 (02-06-14)




Tabela 10.

Po cyklach cieplno-
wilgotnosciowych
Plyty lamelowe wg Zatacznika 1
Tynk cienkowarstwowy OS
mineralny / Tynk minerainy IS 54
+ Farba elewacyjna O / Farba 20,08 MPa
elewacyjna silikatowa IS 74
Tytan Tynk cienkowarstwowy E
akrylowy / Tynk akrylowy IS 51 20,07 MPa
Warstwa wierzchnla: Tytan Tynk cienkowarstwowy E
Warstwa zbrojona akrylowy natryskowy / > 0.07 MPa
Tytan zaprawa klejowo- Tynk akrylowy 1S 51N '
szgach]owa E NATRYSKOWY
lub . .
Tytan zaprawa klejowo- Moz_?lkiwy tyn_l:(dekolrsa?gnyl 20,08 MPa
szpachlowa EOQ / Klej z ynk mozafkowy
wioknami do siatki IS 22 Tynk hybrydowy SIS IS 55 20,07 MPa
lub
Tytan zaprawa klejowo- Tynk hybrydowy SISI IS 55N 2 0,07 MPa
szpachlowa EOS / NATRYSKOWY
Specijalistyczny klej do Tynk cienkowarstwowy EQ / > 0.07 MPa
siatki IS 23 + Tynk zolokrzemowy IS 52 -
preparat gruntujacy + Tynk cienkowarstwowy EO
wskazana wyprawa
tynkarska: natryskowy / Tynk zolokrzemowy z 0,07 MPa
IS 52N NATRYSKOWY
Tynk cienkowarstwowy EOS /
Tynk silikonowy IS 53 =007
Tynk cienkowarstwowy EOS
natryskowy / Tynk silikonowy 2 0,07 MPa
IS 53N NATRYSKOWY
zniszczenie w welnie

3.3.5. Wytrzymato$¢ zamocowania (ETAG 004, p. 5.1.4.2)
Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS spetnia kryterium E - d < 50 000 N/mm.

3.3.6. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (ETAG 004, p. 5.1.4.3)

Odpornosé ETICS na obcigzenie wiatrem R4 jest obliczana w nastepujgcy sposob:

Rpanelx npanel + Rjolnt X njoint

ym

R, =
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gdzie:

Npenel: liczba (na m?) facznikéw nie usytuowanych na stykach piyt
Njint: liczba (na m?) tacznikéw usytuowanych na stykach ptyt
ym: krajowy wspélczynnik bezpieczenistwa

Tabela 11.
taczniki, do ktérych Léczniki mechaniczne iug Zalacznika 2
odnoszg si¢
nastepujace warloScl | g0 ynica talerzyka tacznika (mm) 260
sity niszczace)
Whasciwosci ptyt Grubosé (mm) 2 60
zwyklych z MW, do
ktérych odnoszg sie Wytrzymato§¢ na rozcigganie
nastepujace wartosci prostopadie do powierzchni z10
sity niszczacej czotowych (kPa)
taczniki nie usytuowane na stykach Minimalna: 178
ptyt (badanie na przeciggnie Reanel .
tgcznikdw) warunki suche Srednia: 228
Y aczniki nie usytuowane na stykach Minimalna: 132
ptyt (badanie na przeciggnie Repanel i .
Sita tacznikéw) warunki mokre Srednia: 161
niszczgca
(N) Laczniki usytuowane na stykach ptyt Minimalna: 162
(badanie na przeciagnie tacznikow) Ricint .
warunki suche Srednia: 193
tgczniki usytuowane na stykach piyt Minimalna: 116
{badanie na przeciggnie tacznikow) Rioint .
warunki mokre Srednia: 137

3.3.7. Wytrzymalo$é na rozciaganie warstwy zbrojone]j (ETAG 004: paragraf 5.5.4.1)

Wiasciwosé uzytkowa nie bedaca przedmiotem oceny.

3.4. Ochrona przed hatasem (BWR 5)
3.4.1. Izolacyjno$é od diwigkéw powietrznych (ETAG 004: paragraf 5.1.5.1)

Wiasciwoéé uzytkowa nie bedaca przedmiotem oceny.
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3.5. Oszczednoséé energii i izolacyjnosé ciepina (BWR 6)
3.5.1. Opér cieplny (ETAG 004: paragraf 5.1.6.1)
Wspbiczynnik przenikania ciepta $ciany z zainstalowanym systemem ETICS obliczany
jest zgodnie z norma EN SO 6946:
Uc = U + Zp ¥ /]
gdzie:
Xpn nalezy jedynie uwzgledniaé, gdy jego wartoé¢ jest wigksza niz 0,04
W/(m2K)
Ue: catkowity (skorygowany) wspoétczynnik przenikania ca+ej §ciany (W/ (m?K))
n: liczba tacznikéw (w wyrobie do izolacji cieplnej) na 1 m?
Y- lokalny wptyw mostka termicznego spowodowanego tgcznikiem. Wartosci
podane ponizej moga byé przyjete jesli nie podano ich w ETA dla tacznika:
= 0,002 W/K dia tagcznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali nierdzewne;j
z tbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz dla tacznikéw ze szczeling
powietrzna przy thie trzpienia ( x,, -» zaniedbywalne dla n < 20)
= 0,004 W/K dla tacznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej
galwanicznie z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
(xp - zaniedbywalne dlan < 10)
= zaniedbywalne dla fgcznikéw tworzywowych (zbrojonych lub nie
wioknami szklanymi)
u: wspolczynnik przenikania ciepla catej sciany (z systemem ETICS, bez
mostkéw termicznych) (W/ (m?K)) okreslany w nastgpujacy sposob:
- 1
R:‘ + Rrender + Rsubstrare + Rse +R
gdzie:
Ri: op6r cieplny wyrobu do izolacji ciepinej {zgodnie z deklaracja w odniesieniu
do EN 13162) w (m>K)W
Rrenger:  OpOr cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m2-KYW lub okreslony
w badaniach zgodnie z EN 12667 lub EN 12664)
Reubstrate: OPOT cieplny Sciany budynku (beton, cegta) w (m? KyW
Rse: opér cieplny na powierzchni zewnetrznej w (m* KW
Rsi: opér cieplny na powierzchni wewnetrznej w (m? K)W
Wartoéé oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji ciepinej powinna by¢ podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dla rdznej grubosci.
Dodatkowo, punktowa przewodno$é cieplina tgcznikéw powinna zosta¢ podana gdy sg
ohe zastosowane w systemie.
3.6. Zréwnowazone wykorzystanie zasob6w naturalnych (BWR 7)
Wihasciwoéé uzytkowa nie bedaca przedmiotem oceny.
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Zastosowany system oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych
(AVCP) wraz z odestaniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z decyzjg 97/556/EC Komisji Europejskiej oraz poprawka 2001/596/EC,
systemy AVCP (szerzej opisane w Zatgczniku V do Rozporzadzenia (EU) Nr 305/2011)
1 i 2+ majg zastosowanie.

Tabela 12.
' ; Zamierzone Poziom(y) lub klasafy) | .. . .
Wyrobl(y) zastosowanie(a) (Reakcja na ogien) System(y)
Wé"iaft‘a"h ) A1) A2 (M BM G0 1
. zewnetrznyc
Zzw;ztr;zr;iez;gzone podiegajgcych A1@ A2@ B@ C@) ox
i);olacj?ciepln:}y przepisom ogniowym |D, E, (A1doE)®, F
(ETICS) z wyprawami| W Scianach
tynkarskimi ZeRTitranyeh s wszystkie 2+
podlegajacych
przepisom ogniowym

) Wyroby/materiaty, dla ktérych podwyzszenie kiasyfikacji reakcji na dziatanie ognia jest
mozliwe dzieki wyraznie rozpoznawalnemu etapowi w procesie produkcji (np. dla

zastosowania dodatkéw opéZniajgcych dziatanie ognia

organicznego)

) Wyroby/materiaty nie objete przypisem ()
©® Wyroby/materiaty, ktére nie wymagajg badania na reakcje na dziatanie ognia (np.
Wyroby/materiaty klas A1 zgodnie z decyzjg Komisji 96/603/EC)

lub ograniczenie materiatu
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5. Szczegbly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zgodnie ze
stosownym EDO

Producent powinien prowadzi¢ statg zaktadowa kontrole produkcji. Wszystkie
elementy, wymagania i zasady przyjete przez producenta powinny by¢ systematycznie
dokumentowane w postaci procedur postepowania i polityki jakosci. Taki system
kontroli produkcji powinien zapewni¢ stato$¢ witasciwosci uzytkowych wyrobu objetego
niniejsza europejska oceng techniczng ETA.

Producent moze uzywac jedynie materiatéw wymienionych w dokumentacji technicznej
niniejszej europejskiej oceny technicznej. Kontrola produkcji powinna by¢ prowadzona
zgodnie z Planem Badan, stanowigcym poufny zatacznik niniejszej ETA. Plan Badan
zostat opracowany, jako element systemu zaktadowej kontroli produkc;ji.

Wyniki zaktadowej kontroli produkcji powinny by¢ zapisywane i oceniane zgodnie
z postanowieniami Planu Badan.

Wydano w Krakowie dnia 12.08.2016 r.

yr

Adam WITEK

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

Zalaczniki:

Zatgcznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobéw do izolacji cieplnej

Zatgcznik Nr 2 — Charakterystyka tgcznikéw mechanicznych

Zatacznik Nr 3 — Charakterystyka siatek z widkna szklanego

Zatgcznik Nr 4 — Warianty jezykowe nazw handlowych sktadnikoéw TYTAN ETICS MW
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Zatacznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobéw do izolagji ciepine;

Produkowane fabfyézriie wy'roby”z'welny mihéralnej
(MW) zgodne z EN 13162

Plyty zwykle

Plyty lamelowe

Reakcja na ogien /
EN 13501-1

Euroklasa A1
gestosé maksymaina: 120 kg/m?

Opdr ciepiny

Okreslony przy oznakowaniu CE
wediug EN 13162 (m?- Kyw

Grubos¢ / EN 823

-3%Ilub-3mm
[EN 13162 - T4]

-1%Iub-1mm
[EN 13162 - T5]

Stabilnosé¢

wymiarow
w okreslonych EN

warunkach 1604

temperatury

i wilgotnosci

[EN 13162 - DS(70,90)]

Nasigkliwo$¢ wodg
przy krétkotrwatym
zanurzeniu
(czesciowym) f
EN 1609

EN 13162 - WS

Nasigkliwo$é woda
przy dtugotrwatym
Zzanurzeniu
(czesciowym) /
EN 12087

EN 13162 - WL(P)

Wspdtczynnik oporu

dyfuzyjnego pary
wodnej (4) / EN 12086

EN 13162 - 1

Whytrzymatosé na
rozcigganie prostopadle
do powierzchni

z 10 kPa

2 80 kPa

czotowych w [EN 13162 — TR10} [EN 13162 — TR80]
warunkach suchych /
EN 1607
Whytrzymatos¢ na i
&cinanie / EN 12090 g2 e
Modut sprezystosci przy ) > 1.0 MPa

&cinaniu / EN 12080
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Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka facznikéw mechanicznych

Nazwa handlowa Sztywnosé talerzyka BRI
. . - styczna tacznika na
tacznika (kN/mm) / érednica (mm) . .
wyrywanie z podioza

Koelner KI-10N 0,5/60

ETA 07/0221
Koelner KI-1ONS 0,5/60
Koelner KI-10M -160 _ ETA 07/0291
Koelner TFIX-8M 1,0/ 60 ETA 07/0336
Koelner TFIX-8S 0,6/60

ETA 11/0144
Koelner TFIX-8ST 0,6/60
EJOT ejotherm ST U 0,6/60 ETA 02/0018
EJOT ejotherm STR U 0,6 /60 ETA 04/0023
EJOT ejotherm NT U 0,6/60 ETA 05/0009
EJOT ejotherm NTK U 0,5/60 ETA 07/0026
HILTI XI-FV 0,4/60 ETA 03/0004
HILTI SX-FV 0,7/60 ETA 03/0005
HILT! SD-FV 8 0,3/60 ETA 03/0028
HILTI SDK-FV 8 0,5/60 ETA 07/0302
Wkret-met LIT -/160

ETA 05/0225
Whkret-met LIM -160
Wkret-met LFN 28 -/60

ETA 06/0080
Wkret-met £t FM 28 -/60
Wkret-met LFN 210 -160

ETA 06/0105
Wkret-met LtFM @10 -/60

Dodatkowo faczniki objete ETA wg ETAG 014 moga by¢ stosowane, pod warunkiem,
2e spetniajg nastepujace wymagania:

Wymaganie
Srednica talerzyka = 60 mm
Sztywnos¢ talerzyka 2 0,3 kN/mm

2 Rpanel Oraz Ryoint

=lie) ISEeEaca podane w Tabeli 11
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Zatacznik Nr 3 — Charakterystyka siatek z widkna szklanego

Odpornosé na dziatanie alkaliéw
Wzgledna
Nazwa handlowa | Odpornos-é odporno_éé na
- Opis na zerwanie zerwanie po
siatki 3 .
po starzeniu starzeniu w
(N/mm) odniesieniu do stanu
dostawy (%)
Masa
AKE 145 / powierzchniowa:
VERTEX 145/ | 145g/m’ > 20 > 50
R117 A101 Rozmiar oczek:
4,0x4,5mm
Masa
powierzchniowa:
SSA-1363-150 SM0.5 | 150 9/m* > 20 > 50
Rozmiar oczek:
3,6 x4,3mm
Masa
powierzchniowa:
122 Omfa 160 g/m* > 20 > 50
Rozmiar oczek:
3,5x3,5mm
Masa
powierzchniowa:
SSA-1363-160 SMo.5 | 160 9/m? > 20 > 50
Rozmiar oczek:
3,6 x3,8mm
Masa
powierzchniowa:
IS 165 165 g/m > 20 > 50
Rozmiar oczek:
4,0 x 4,5 mm
ETA 16/0166 — wersja 1— z dnia 12/08/2016 Strona21z24

ICIMB/OSIMB w Krakowie
Zaktad Oceny Technicznej

Zafgcznik 5/P-1
Wydanie 1 (02-06-14)



Zatacznik Nr 4 — Warianty jezykowe nazw handlowych sktadnikéw TYTAN ETICS MW

i Jezyk
Skladnlk Polski Czeski Stowacki
Klej Klej do wetny LEPICI TMEL NA MINERALNI | LEPIDLO NA MINERALNU
IS 12 VLNU A POLYSTYREN IS 12 VLNU IS 12
Klei z widknami LEPICTA STERKOVA MALTA | LEPIDLO S VLAKNAMI NA
Warstwa do siatki IS 22 PRO MW IS 22 MINERALNU SIETKY IS 22
zbrojona Specialistyczny klej SPECIALNI LEPICI A SPECIALNE LEPIDLO NA
do siatki IS 23 STERKOVY TMEL IS 23 SIETKU IS 23
Grunt Uniwersalny grunt ZAKLADNI BARVA ZAKLADNY NATER POD
pod tynki IS 41 UNIVERZALNI IS 41 OMIETKU IS 41
Tynk akrylowy AKRYLATOVA OMITKA AKRYLATCOVA OMIETKA
IS 51 baranek IS 51 beranek 1S 51 jahnacie
Tynk akrylowy AKRYLATOVA OMITKA AKRYLATOVA OMIETKA
1S 51 komik IS 51 kilrovec IS 51 ryhovanie
Tynk zolokrzemowy OMITKA NA BAZ| OMIETKA NA BAZE
IS 52 baranek KOLOIDNIHO KREMIKU KOLOIDNEHO KREMIKA
IS 52 berdnek IS 52 jahfiacie
Tynk zolokrzemowy OMITKA NA BAZ! OMIETKA NA BAZE
IS 52 kornik KOLOIDNIHO KREMIKU KOLOIDNEHO KREMIKA
IS 52 kiirovec IS 52 ryhovanie
Tynk silikonowy SILIKONOVA OMITKA SILIKONOVA OMIETKA
1S 53 baranek IS 53 beranek IS 53 jahfiacie
Tynk silikonowy SILIKONOVA OMITKA SILIKONOVA OMIETKA
IS 53 kornik IS 53 klirovec IS 53 ryhovanie
Tynk mineralny MINERALNI OMITKA MINERALNA OMIETKA
Wyprawa IS 54 baranek IS 54 beranek IS 54 jahfacie
tynkarska Tynk mineralny MINERALNI OMITKA MINERALNA OMIETKA
IS 54 komik 1S 54 klrovec IS 54 ryhovanie
Tynk hybrydowy HYBRIDNI OMITKA SIS| OMIETKA
SIS IS 55 baranek 1S 55 berének IS 55 jahhacie
Tynk hybrydowy HYBRIDNI OMITKA SISI OMIETKA
SISI IS 55 komik IS 85 kiirovec IS 55 ryhovanie
Tynk mozaikowy MOZAIKOVA OMITKA MOZAIKOVA OMIETKA
IS 56 IS 56 IS 56
Tynk akrylowy IS 51N AKRYLATOVA OMITKA AKRYLATOVA OMIETKA
NATRYSKOWY IS 51N strojn& nanadend IS 51N strojovo nanaSana
Tynk zolokrzemowy Kofohfgmg?(génznllxu KO?_g:[E)LIéﬁg?(géfﬂ?KA
IS 82N NATRYSKOWY | |5 '5oN strojns nandgena | 1S 52N strojovo nanagana
Tynk silikonowy 1S 53N SILIKONOVA OMITKA IS 53 SILIKONOVA OMIETKA
NATRYSKOWY strojn& nanaSena IS 53 strojovo nanaSand
Tynk hybrydowy SISI HYBRIDNI OMITKA IS 55 SISIOMIETKA IS 55
IS 55N NATRYSKOWY strojn& nanasena strojovo nana$ana
— Farba elewacyjna SILIKONOVA FASADNI FASADOVA SILIKONOVA
dekoracyjna silikonowa IS ?3 BARVPt IS 73 ] ) FARBA S 73
(farba) Farba elewacyjna SILIKATOVA FASADNI FASADOVA SILIKATOVA
silikatowa IS 74 BARVAIS 74 FARBA IS 74
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Zatacznik Nr 4 — Warianty jezykowe nazw handlowych sktadnikéw TYTAN ETICS MW

c.d.
; Sklad mk . Polski Niemiecki Rumurniski
Klej Klej do wetny WOLLEKLEBER ADEZIV PENTRU VATA
IS 12 IS 12 MINERALA IS 12
Klej z wioknami KLEBE- UND ADEZIV S| MASA DE
Warstwa do siatki IS 22 ARMIERMORTEL IS 22 SPACLU CU FIBRE IS 22
zbrojona Specjalistyczny klgj ARMIERUNGSKLEBER ADEZIV SPECIAL PENTRU
do siatki IS 23 SPEZIAL PG IS 23 PLASA IS 23
Uniwersalny grunt UNIVERSAL- GRUND UNIVERSAL
Grunt pod tynki IS 41 PUTZGRUNDIERUNG PENTRU TENCUIELI
IS 41 DECORATIVE IS 41
Tynk akrylowy ACRYLPUTZ TENCUIALA ACRILICA
IS 51 baranek IS 51 Lamm IS 51 bob de orez
Tynk akrylowy ACRYLPUTZ TENCUIALA ACRILICA
IS 51 komik IS 51 Holzwurm IS 51 scoarfd
Tynk zolokrzemowy SOL-SILIZIUMPUTZ | TENCUIALA BAZA DE SOL
IS 52 baranek IS 52 Lamm DE SILICE IS 52
bob de orez
Tynk zolokrzemowy SOL-SILIZIUM-PUTZ TENCUIALA BAZA DE SOL
IS 52 komik IS 52 Holzwurm DE SILICE IS 52 scoarfa
Tynk silikonowy SILIKONPUTZ TENCUIALA SILICONICA 1S
IS 53 baranek IS 53 Lamm 53 bob de orez
Tynk silikonowy SILIKONPUTZ TENCUIALA SILICONICA
IS 53 komik IS §3 Holzwurm IS 53 scoarfd
Tynk mineralny MINERALPUTZ TENCUIALA MINERALA
IS 54 baranek IS 54 Lamm IS 54 bob de orez
Wyprawa Tynk mineralny MINERALPUTZ TENCUIALA MINERALA
tynkarska IS 54 komik IS 54 Holzwurm IS 54 scoartd
Tynk hybrydowy HYBRIDPUTZ SISI TENCUIALA HIBRIDA
SIS1 1S 55 baranek IS 55 Lamm IS 55 bob de orez
Tynk hybrydowy HYBRIDPUTZ SIS TENCUIALA HIBRIDA
SIS1 1S 55 komik IS 55 Holzwurm IS 55 scoartd
Tynk mozaikowy MOSAIKPUTZ TENCUIALA MOZAICATA
IS 56 IS 56 IS 56
Tynk akrylowy IS 51N ACRYLPUTZ TENCUIALA ACRILICA
NATRYSKOWY IS 51 besprilhen IS 51 aplicabild mecanizat
Tynk zolokrzemowy soLsiLiziuM-puTz | TENCUIALA BAZA DE SOL
IS 52N NATRYSKOWY IS 52N besprithen IS 52N aplicablis mecanizat
Tynk silikonowy 1S 53N SILIKONPUTZ TENCU'AI'§A5§'IL"°°N'CA
NATRYSKOWY IS 53N bespriihen aplicablls mecanizat
Tynk hybrydowy SISI HYBRIDPUTZ SISI TENCUIALA HIBRIDA
IS 55N NATRYSKOWY IS 55 bespriihen IS 55N aplicabiléd mecanizat
Farba elewacyjna F ASSS ALDIESI';:RBE VOPSEA SILICONICA
Powloka silikonowa IS 73 IS 73 PENTRU FATADE IS 73
dekoracyjna SILIKAT-
({farba) Farba elewacyjna FASSADENFARBE VOPSEA SILICATICA
silikatowa IS 74 IS 74 PENTRU FATADE IS 74
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Zatacznik Nr 4 — Warianty jezykowe nazw handiowych sktadnikéw TYTAN ETICS MW

c.d.
Jezyk
 Sidadnlk Polski Bulgarski Grecki
- Klej do wetny AEMANO 3A MUHEPATTHA oo
€l IS 12 BATA IS 12 s
NETPOBAMBAKA IS 12
Klej z wiGknami JNEAMAO LWNAKNOBKA 3A KOAAA ME INEZ TIA
Warstwa do siatki IS 22 TONNOW30NALMA IS 22 NAEMMATA IS 22
zbrojona Specjalistyczny klej CMNEUWMANHO NENWNO Z 3A EIAIKH KOAAATIA
do siatki IS 23 MPEXA IS 23 NAEFMATA IS 23
— Uniwersalny grunt YHVBEPCATIEH IPYHA3A | oAelarlIERISE
pod tynki 1S 41 MA3MIKA IS 41 IS 41
Tynk akrylowy AKPUNHA MA3UIIKA AKPYAIKOZ TOBAZ
IS 51 baranek IS 51 ppackada 1S 51 apvi
Tynk akrylowy AKPUNHA MA3WUINKA AKPYAIKOZ ZOBAX
IS 51 komik IS 51 BnaveHa IS 51 TpuTITiiC
Tynk zolokrzemowy CHUITMKATHA MA3WUINKA ZOL-MYPITIKOZ ZOBAZ
IS 52 baranek IS 52 ppackaHa IS 52 apvi
Tynk zolokrzemowy CUNMMKATHA MA3WIKA ZOL-TIYPITIKOZ ZOBAZ
IS 52 kornik IS 52 snaveHa 1S 52 Tputnmig
Tynk silikonowy CUNMKOHOBA MA3WITKA ZIANIKONOYXOZ ZOBAZ
IS 53 baranek IS 53 apackana IS 53 apvi
Tynk silikonowy CUNUKOHOBA MA3WITKA ZIAIKONOYXOZ ZOBAL
IS 53 komik IS 53 enayeHa IS 53 TputinTrig
Tynk mineralny MWHEPANHA MA3WUIKA ANOPTANOZL ZOBAZ
1S 54 baranek IS 54 gpackaHa IS 54 apvi
Wyprawa Tynk mineralny MWHEPAITHA MA3MITKA ANOPTANOZ ZOBAZ
tynkarska IS 54 komnik IS 54 prnaveHa IS 54 TputtnTiig
Tynk hybrydowy XuGpuara masaunka CUCH / YBPIAIKOZ ZTOKOZ
SISI IS 55 baranek SISl IS 55 ppackaHa IS 55 apvi
Tynk hybrydowy XubpwaHa masnnka CUCK / YBPIAIKOZ ZTOKQZ
SISI IS 55 komik SISI IS 55 enavena IS 55 1pumnTIig
Tynk mozaikowy MOSIAEYHA MA3WIKA MQZIAIKOI ZOBAZ
IS 56 IS 56 IS 56
Tynk akrylowy IS 51N AKPUNTHA MA3WUIKA AKPYAIKOZ ZOBAZ
NATRYSKOWY IS 51 npbeka IS 51
Tynk zolokrzemowy CHUNUKATHA MA3UITKA ZOL-NYPITIKOZ ZOBAZ
IS 52N NATRYSKOWY IS 52N npbcka IS 52N pnxavrig
Tynk silikonowy 1S 53N CUAUKOHOBA MA3WITKA ZIAIKONOYXOZ ZOBAZ
NATRYSKOWY IS 53N npbcka IS 53 pnyavrig
Tynk hybrydowy SISI XubpugHa mazunka CUCK / YBPIAIKOZ ZTOKOZ
IS 556N NATRYSKOWY SISI IS 55 nprcka IS 55 punxaviig
Powloka Farba elewacyjna CUNMKOHOBA ®ACAOHA ZIAIKONOYXO XPOMA
dekoracyjna silikonowa IS 73 BOAIS 73 NPOZOWEON IS 73
(farba) Farba elewacyjna - XPOMA YAPYAAQY FA
silikatowa IS 74 NPOIOWEIZ IS 74
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