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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 40v01/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Membrana dachowa TYTAN 120
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

elastyczny wyrob wodochronny przeznaczony do stosowania jako wyréb podkladowy pod nieciagle pokrycia dachowe dachéw
skosnych lub jako wyréb podkladowy do $cian

3. Producent:
Selena S.A.
Ul. Wyscigowa 56E, 53-012 Wroclaw

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:  system 3

6a. Norma zharmonizowana: ~ PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010
6b. Jednostka notyfikowana nr 0799. Institut fur Bau- und Umwelttechnik GmbH Gutenbergstr. 29; 48268 Greven, Niemcy

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe :

Parametr Jednostka Wartosé
Masa g 120 +10%
Reakcja na ogien - P
Odpornos¢ na przesigkanie wody # W1
Przenikanie pary wodnej Sd [m] 0.02 (£ 0.015)
Wytrzymatos¢ na rozciaganie - wzdiuz [N/50mm] 220 (= 30%)
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie - w poprzek [N/50mm] 140 (= 30%)
Wydtuzenie - wzdhuz [%%] 55 (£ 40%)
Wydluzenie - w poprzek [%] 57 (£ 40%)
Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie gwozdziem - wzdhuz [N] 110
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem - w poprzek [N] 110
Gietko$¢ w niskiej temperaturze [°cy -20
Odpornos¢ na sztuczne starzenie:

Odpornos¢ na przesiakanie wody - Wi
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie - wzdluz [N/50mm] 175 (£ 30%)
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie - w poprzek [N/50mm] 106 (£ 30%)
Wydtuzenie - wzdhuz [%0] 40 (& 40%)
Wydluzenie - w poprzek [%] 50 (£ 40%)

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.
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