NOWOCZESNA

CHEMIA BUDOWLANA

Tytan Professional

Tasma Tynkarska s -
Wielozadaniowa tasma stuzaca do ochrony lub maskowania powierzchni. SR

&

Chroni powierzchnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem przy pracach
tynkarsko murarskich jak réwniez pozwala na odcinanie réznego rodzaju
tynkéw dajgc efekt tagodnych przejs¢ lub ostrych linii.

ZALETY ZASTOSOWANIE
= nie pozostawia Sladéw
= fatwa w uzyciu e na chropowatych tynkach
* tatwo sie usuwa e na gtadkich powierzchniach $cian
» do stosowania wewnatrz i na zewnatrz * nakamieniu

e nacegtach
e nadrewnie i wielu innych podtozach

DANE TECHNICZNE:

Kleisto$¢ (metoda kulki) 2cm
Przyczepno$é do stali (dla kata 180°) 27 N/cal
Wydtuzenie przy zerwaniu (rozciagliwos¢) 10 %
Grubosé folii PE 70 pm
Grubosé catkowita 120 pm
Odporno$é na temperature 60 °C
Rodzaj kleju Hot-melt
llosé Kleju 50 g/m?
Odpornosé na UV -
Tolerancja pomiaréw — 5%

SPOSOB UZYCIA

Tasme przyklejamy aplikujac bezposrednio z rozwijanej rolki, dociskajac dtonia. W razie potrzeby nadmiar odcinamy za pomocg
nozyczek lub nozyka, tak by nie uszkodzi¢ powierzchni ochraniane;.
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NOWOCZESNA
CHEMIA BUDOWLANA

PROFESSIONAL

vizltl‘(?g:: lloé¢ sztuk w kartonie i Indeks kod EAN
48 mmx20 m pomaranczowa 24 TBT-TT-#48-20 10040396 5902120164325
48 mm x50 m pomaranczowa 24 TBT-TT-#48-50 10040395 5902120163878
48mm x 25 m czerwona 30 TBT-PCZ-#48-25 10022761 5907516957512

Data sporzadzenia
01.03.2018

Powyzsze dane, zalecenia i wskazowki opierajq si¢ na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz dodwiadczeniach i zostaly udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w naszej firmie i u naszych dostawcow. Zaproponowane sposoby postgpowania uznane sa za powszechne, jednak kazdy z uzytkownikéw tego materiatu powinien
upewnic sig na wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu korcowego w odpowiednich warunkach o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiggniecia celow
przez niego zamierzonych. Ani Spdtka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz
btednego uzycia jej materiatow.
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